
MAPESTOP KIT DIFFUSION
Система медленной диффузии 

для создания химических барьеров 
против капиллярного подъема влаги

Инструкция по эксплуатации

IIIООО "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 (звонок по России бесплатный) эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/



Состав набора

Диффузор [а]

Пакер инъекционный 
∅ 12 мм [d]

Поддерживающий кронштейн [b]

Трубка инъекционная, длина трубки 
50 см, наружный ∅ 12 мм [e]

Шланг 1 м ∅ 7 мм [c]

Запорный элемент [f]

Внимание 

Хотя приведенные выше технические данные и рекомендации отражают весь наш опыт ра-
боты, их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе 
длительного практического применения. Поэтому, прежде чем использовать продукцию 
для определенной цели, следует проверить, подходит ли она для данного типа использова-
ния, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением 
этой продукции.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии Технической карты, доступной на нашем 
сайте www.mapei.com.
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Определите высоту для сверления отвер-
стий, примерно на 15-20 см выше уровня 
пола или земли.
(Рисунок 1)

На выбранной высоте разметьте места 
для будущих отверстий, на расстоянии 20-
25 см друг от друга.
(Рисунок 2)

Для стен толщиной менее 50-60 см или 
доступных только с одной стороны  инъ-
ектирование возможно провести только с 
одной стороны, для чего просверлите два 
ряда отверстий в шахматном порядке, на 
расстоянии 10-15 см друг от друга.
(Рисунок 3)

Для стен с большей толщиной рекомен-
дуем проводить инъектирование с обеих 
сторон.
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Пробурите, обращенные вниз под углом 
примерно 5-10° канал, 12 мм в диаметре.
(Рисунок 4)

Глубина канала должна составлять при-
близительно 2/3 толщины стены.

Очистите отверстия с помощью сжатого 
воздуха, чтобы удалить всю пыль и остат-
ки материала.
(Рисунок 5)

Отрежьте часть инъекционной трубки [e], 
если необходимо, чтобы ее длина была на 
5 см меньше глубины отверстия в стене.
(Рисунок 6)
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Закрепите запорный элемент [f] на конце 
инъекционной трубки[e]
(Рисунок 7)

Вставьте пакер [d] с другой стороны инъ-
екционной трубки.
(Рисунок 8)

Вставьте подготовленную таким образом 
деталь в каждое отверстие до выступа 
пакера.
(Рисунок 9)
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Зафиксируйте пакер посредством рези-
нового молотка.
(Рисунок 10)

Над каждым пакером установите дюбель-
гвоздь (саморез), на расстоянии примерно 
110 см.
(Рисунок 11)

Повесьте на эти дюбель-гвозди (саморе-
зы) поддерживающие кронштейны [b].
(Рисунок 12)
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Соедините шланг [c] с диффузором [a].
(Рисунок 13)

Подвесьте диффузор на поддерживаю-
щий кронштейн [b].
(Рисунок 14)

Вставьте другой конец шланга [c] в пакер 
[d].
(Рисунок 15)
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Налейте 15-19 литров чистой воды в 
подходящую чистую емкость и медлен-
но добавьте 1 кг Mapestop, чтобы по-
лучить равномерную по консистенции 
смесь. Используйте электрическую дрель 
с насадкой-миксером (не добавляйте 
Mapestop при температуре ниже 0°C).
(Рисунок 16)

Разлейте приготовленную смесь по диф-
фузорам.
(Рисунок 17)

Следите за уровнем жидкости в диффузо-
рах. В каждом диффузоре всегда должен 
быть необходимый минимум продукта для 
полного пропитывания стены.

16

17

ООО "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 (звонок по России бесплатный) эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/



•	 Снимите диффузор с поддерживающего кронштейна, достав шланг из инжекто-
ра, и повторно используйте смесь, которая не была израсходована.

•	 Снимите кронштейны и достаньте гвозди из стены.

•	 Прежде чем удалять систему, состоящую из вставленных в отверстия пакеров с 
просверленными трубками, подождите 24 часа.

•	 Удалите существующую штукатурку на высоте приблизительно 50 см над зоной 
намокания и/или возможного разрушения стены.

•	 Заделайте отверстия с помощью раствора из линеек Mape-Antique или 
PoroMap.

•	 Вымойте инструменты, использованные для приготовления и инъектирования 
Mapestop, чистой водой, после чего их можно использовать повторно.

•	 Если необходимо нанести новую осушающую штукатурку (Mape-Antique или 
PoroMap), подождите 3-4 недели, чтобы остаточная влага над местом установки 
химического барьера полностью испарилась.
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Заметки
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Техническая документация
Техническая документация, сгруппированная 
по типу применения, доступна из главного 
меню.

ООО "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 (звонок по России бесплатный) эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/




