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1 ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с договором № ИС-15-5018-06 от 05 октября 2015 г и 

дополнительными соглашениями №1-4 к договору № ИС-15-5065-06 от 05 октября 

2015 г. между ООО «ПК Седрус» (Заказчик) и филиалом АО ЦНИИС НИЦ «Мосты» 

(Исполнитель) с июля 2015 г. по март 2017 г. проведена работа по исследованию 

(испытанию) физико-механических характеристик ремонтных и антикоррозионного 

составов. 

Целью работы являлось исследование физико-механических характеристик 

ремонтных и антикоррозионного составов «INDASTRO»: Профскрин RC35; 

Профскрин RC45; Профскрин RC40 Sm; Профскрин LC2.5; Профскрин RC50 RTi и 

возможность применения испытательного материала Заказчика при ремонте 

мостовых сооружений в соответствии с нормативными документами. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями технического задания 

(Приложение А) и следующих нормативных документов: 

1. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема;  

2. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии;  

3. ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний;  

4. ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия;  

5. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний;  

6. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам;  

7. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости;  

8. ГОСТ 1273 0.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения;  

9. ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости;  

11. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, 

модуля упругости и коэффициента Пуассона;  

12. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести;  

13. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия;  

14. ГОСТ 31356-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 

Методы испытаний; 

15. ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 

Общие технические условия;  
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16. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Методы испытаний;  

17. ГОСТ 32016-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Общие требования;  

18. ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте;  

19. ГОСТ Р 52804-2007 Защита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Методы испытаний;  

20. ГОСТ 56378-2015 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям 

контактной зоны при восстановлении конструкций;  

21. ОДМ 218.2.023-2012 Отраслевой дорожный методический документ 

«Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий», М., 2014;  

22. ТУ 5745-005-62106559-14 Сухие строительные смеси торговой марки 

«ИНДАСТРО»; 

23. Технические описания составов ремонтных смесей под маркой 

«INDASTRO» (Профскрин RC35, Профскрин RC45, Профскрин RC40 Sm, 

Профскрин LC2.5, Профскрин RC50 RTi), Приложение Б. 

Выполненная работа включала следующие основные этапы: 

1. Анализ и изучение технической документации пяти составов ремонтных 

смесей представленных заказчиком для испытания. 

2. Испытание физико-механических характеристик ремонтных и 

антикоррозионного составов под маркой «INDASTRO» (Профскрин RC35, 

Профскрин RC45, Профскрин RC40 Sm, Профскрин LC2.5, Профскрин RC50 RTi). 

Измеряемые параметры и показатели, которые необходимо достичь для получения 

положительного заключения:  

2.1 Для сухих материалов: 

Содержание зерен наибольшей крупности (размер и количество), составы - 

Профскрин RC35, Профскрин RC40 Sm, Профскрин RC50 RTi по ГОСТ 8735-88, 

ГОСТ 31356-2007; 

2.2 Для растворной смеси:  

Подвижность смеси составов - Профскрин RC35, Профскрин RC45, 

Профскрин RC40 Sm, Профскрин RC50 RTi по ТУ 5745-005-62106559-14;  
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Жизнеспособность  состав Профскрин RC50 RTi по ТУ 5745-005-62106559-14. 

2.3 Для образцов ремонтных составов:  

Водонасыщение составов - Профскрин RC35, Профскрин RC45, Профскрин 

RC40 Sm, Профскрин LC2.5, Профскрин RC50 RTi по ГОСТ 31356-2007 п.5;  

Водонепроницаемость, состав Профскрин LC2.5 по ГОСТ 12730.5-84;  

Морозостойкость F2300 (дорожных и аэродромных покрытий), составы 

Профскрин RC35, Профскрин RC45, Профскрин LC2.5, требования ОДМ 218.2. 023-

2012 по ГОСТ 10060-2012;  

Деформации усадки-расширения (завершение начатых ранее испытаний);  

Коэффициент потери прочности на сжатие образцов ремонтных составов при 

водонасыщении по ГОСТ 12730.3-78 (ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 12730.3-78).  

2.4 Для образцов ремонтных составов на бетонном основании:  

Прочность сцепления (при отрыве) составов - Профскрин RC45, Профскрин 

RC50 RTi, Профскрин RC35+Профскрин LC2.5 по ГОСТ 31356-2007 п.6, бетонные 

плиты-основания предоставляются Заказчиком. 

2.5 Сопоставление прочности на сжатие образцов ремонтных составов в 

водонасыщенном состоянии с образцами нормального твердения.  

3 Анализ результатов с рекомендациями по результатам выполненной 

работы. 

4 Составление Заключения по результатам выполненной работы. 

 

 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ И 

АНТИКОРРОЗИОННОГО СОСТАВА «INDASTRO» 

В исследованиях были использованы ремонтные составы со следующими 

характеристиками: 

1. Профскрин LC2.5 - однокомпонентная сухая смесь для защиты арматуры от 

коррозии и создания адгезионного слоя между старым бетоном и ремонтным 

составом, ручного способа нанесения, толщиной слоя 1 мм или 2-3 мм для 

арматуры и бетона соответственно. Смесь изготовлена на основе 

портландцемента, содержащей фракционированный инертный заполнитель и 

модифицирующие добавки; 

2. Профскрин RC35 - однокомпонентная сухая смесь для конструкционного 

ремонта бетона, изготовленная на основе портландцемента толщина укладки от 5 

до 50 (40) мм. Обладает тиксотропными свойствами, содержит 
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фракционированный инертный заполнитель, полимерную фибру и 

модифицирующие добавки; 

3. Профскрин RC45 - однокомпонентная сухая смесь для конструкционного 

ремонта бетона, изготовленная на основе портландцемента, толщина укладки от 5 

до 50 мм. Обладает тиксотропными свойствами, содержит фракционированный 

инертный заполнитель, полимерную фибру и модифицирующие добавки. 

4. Профскрин RC40 Sm - однокомпонентная сухая смесь (финишный 

ремонтный состав для ручного или механизированного способа нанесения), 

изготовленная на основе портландцемента, толщина укладки от 2 до 20 мм. 

Обладает тиксотропными свойствами, содержащей фракционированный инертный 

заполнитель с максимальным размером частиц до 0,63 мм, полимерную фибру и 

модифицирующие добавки. 

5. Профскрин RC50 RTi – сверхбыстротвердеющая (Rсж.4час.=20 МПа, 

Rсж.24час.=25 МПа) однокомпонентная сухая смесь для конструкционного ремонта 

бетона М400 и выше, изготовлена на основе портландцемента, толщина укладки от 

5 до 50 мм. Обладает тиксотропными свойствами, содержит фракционированный 

инертный заполнитель, полимерную фибру и модифицирующие добавки. 

Основные технические характеристики сухих ремонтных смесей из 

технических описаний (приложение Б и ТУ 5745-005-62106559-14) представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные технические характеристики сухих ремонтных смесей 

Показатели 
Профскрин 

LC2,5 

Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Прочность (28 суток ): 
- на сжатие, МПа; 
- на изгиб, МПа; 
- на отрыв (адгезия), МПа 

 
~ 8 
~ 2 
1,5 

 
~ 25 
~ 4 
1,5 

 
~ 45 
~ 4 
2,0 

 
~ 40 
~ 4 
1,0 

 
~ 50 
~ 5 
2,0 

Гранулометрический 
состав – max 
крупность зёрен, мм 

1,25 2,5 2,5 0,63 2,5 

Толщина слоя, мм 
(в скобках для потолка) 

2-3 
 (два слоя) 

5 – 50 (40) 5 – 50 (40) 2 – 20 5 – 50 

Нанесение второго слоя 
через, мин 

40-50 - - - - 

Жизнеспособность, мин 60 60 60 60 10  

Расход материала, кг/м2: 
- арматура, толщина 1 мм; 
- бетон 

 
~ 1,4 

2,0 – 3,0 

 
- 

~ 2,0 

 
- 

~ 2,0 

 
- 

~ 2,0 

 
- 
- 

Плотность раствора, г/см3 1,6±0,2 2,1±0,2 2,1±0,2 1,9±0,2 2,1±0,2 

Расход воды, л/кг 0,26-0,28 0,12-0,14 0,14-0,16 0,14-0,16 0,14-0,16 

Морозостойкость, F 300 300 300 300 300 

Класс по ЕН1504  - R3 R4 - R4 

Температура основания и 
воздуха 

+5….+35 +5….+30 +5….+30 +5….+30 -10….+35 

Примечание - Срок хранения ремонтных смесей в сухом помещении в заводской 

упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления. 

 
При испытании для приготовления ремонтных смесей применялась дозировка 

воды рекомендованная производителем (таблица 1 и Приложение Б Технические 

описания на материалы и ТУ 5745-005-62106559-14). 

Для представленных образцов сухих ремонтных смесей срок хранения 

составляет 12 месяцев с даты выпуска в сухом месте и неповрежденной заводской 

упаковке. 

 

2.1 Определение качества сухих строительных смесей 

Качество сухих строительных смесей «INDASTRO», представленных 

Заказчиком, проведено в соответствии с ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 310.3. 

ГОСТ 28013-98, ГОСТ 31356-2007 и ТУ 5745-005-62106559-14, на определение 

влажности, зернового состава, насыпной плотности, плотности готового раствора, 

подвижности, водоудерживаюшей способности, живучести и сроков схватывания. 

Результаты испытания представлены в таблице 2 и в приложении В (акты 

испытаний на определение показателей качества сухих строительных смесей). 
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Таблица 2 – Показатели качества сухих смесей и растворов из них 

Показатели 
Профскрин 

LC2,5 

Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Насыпная плотность,  
кг/м3 

1456 1772 1667 1554 1514 

Влажность, 
% 

0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 

Зерновой состав –  
наибольшая крупность 
зёрен, мм / 
содержание зёрен 
наибольшей 
крупности, % 

1,0 / 0,14 2,5 / 0,6 2,5 / 0,6 0,63 / 0,4 2,5 / 0,5 

Плотность готового 
раствора, кг/м3 

1491 2178 2132 2035 2035 

Подвижность Пк, см 10,3 12,3 12,5 13,6 14,0 

Сохраняемость 
подвижности раствора 
(жизнеспособность), 
мин 

380 60 85 70 15 

Водоудерживаюшая 
способность, % 

99,35 99,35 99,56 99,52 99,54 

Сроки схватывания 
начало / конец, мин 

570 / 620 230 / 305 240 / 360 350 / 420 15 / 25 

 

Показатели соответствуют требованиям ТУ 5745-005-6106559-14. 

 

2.2 Определение водонепроницаемости образца затвердевшего 

раствора 

Водонепроницаемость образцов затвердевшего раствора сухих строительных 

смесей «INDASTRO», представленных Заказчиком, проведено в соответствии с 

ГОСТ 12730.5-84 по ускоренному методу определения водонепроницаемости 

бетона по его воздухопроницаемости. Испытание проведено сериями по шесть 

образцов кубов (150x150x150 мм) каждого состава в возрасте 28 суток, 

хранившиеся до испытания в камере нормального твердения. 

Результаты испытания представлены в таблице 3 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на водонепроницаемость). 

Таблица 3 – Показатели водонепроницаемости образцов строительных смесей 

Показатели 
Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

LC2,5  

Профскрин 

RC50 RTi 

Марка образцов по 
водонепроницаемости, W 

16 16 16 
 
8 16 
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2.3 Определение водопоглощения образцов при капиллярном подсосе 

Водопоглощение при капиллярном подсосе образцов сухих строительных 

смесей «INDASTRO», представленных Заказчиком, проведено в соответствии с 

ГОСТ 31356, начально высушенных до постоянной массы. Испытание проведено 

сериями по три образца призмы (4x4x16 см) каждого состава в возрасте 28 суток, 

хранившимися первые 5 суток в камере нормального твердения, а остальные при 

влажности 65% до момента испытания. 

Результаты испытания представлены в таблице 4 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на водопоглощение). 

Таблица 4 – Показатели водопоглощения при капиллярном подсосе образцов 

строительных смесей 

Показатели 
Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Средняя  величина 
водопоглощения, 
кг/(м2хч0,5) 

0,3 0,2 0,1 0,3 

 

Водопоглощения, четырех образцов ремонтных смесей, при капиллярном 

подсосе соответствуют требованиям ГОСТ Р56378-2015 (≤0,4 кг/(м2хч0,5)). 

 

2.4 Определение истираемости образцов затвердевшего раствора 

Истираемость поверхности образцов затвердевшего раствора сухих 

строительных смесей «INDASTRO», представленных Заказчиком, проведено в 

соответствии с ГОСТ 13087-81 на установке «круг истирания», используя в качестве 

абразивного материала стандартного монофракционного песка (Вольского) по 

ГОСТ 6139-2003. Испытание проведено сериями. Испытывались по три образца 

(кубы размером 70x70x70 мм) каждого состава в возрасте 28 суток, хранившимися 

до испытания в камере нормального твердения. 

Результаты испытания представлены в таблице 5 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на истираемость). 

Таблица 5 – Показатели истираемости поверхности образцов строительных смесей 

Показатели 
Профскрин 

LC2,5 

Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Среднее значение 
истираемости 
поверхности 
образцов, % 

0,20 0,21 0,19 0,51 0,25 

Истираемость поверхности образцов затвердевшего раствора находится на 

ООО "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/
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достаточно высоком уровне. 

2.5 Определение прочности сцепления (адгезия) с основанием 

Прочность сцепления с основанием образцов затвердевшего раствора сухих 

строительных смесей «INDASTRO», представленных Заказчиком, проведено 

сериями по шесть образцов Ø70 мм каждого состава в возрасте 28 суток. В качестве 

основания использовались бетонные образцы плиты класса В35 в возрасте более 

28 суток. 

2.5.1 Прочность сцепления с основанием и дополнительным адгезионным 

слоем Профскрин LC2,5 

Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 31356-2007 и ГОСТ 31357-2007, 

результаты испытания представлены в таблице 6 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на прочность сцепления (адгезия) с основанием. 

Таблица 6 – Показатели прочности сцепления с основанием и дополнительным 
адгезионным слоем образцов строительной смеси 

Показатели 
Профскрин RC35 +  

Профскрин LC2,5 

Средняя прочность сцепления с 
основанием, МПа 

2,1 

Характер отрыва образцов от 
основания 

АТ-2 

 

2.5.2 Прочность сцепления с основанием 

Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 31356-2007 и ГОСТ 31357-2007, 

результаты испытания представлены в таблице 7 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на прочность сцепления (адгезия) с основанием. 

 

Таблица 7 – Показатели прочности сцепления с основанием образцов 
строительных смесей 

Показатели 
Профскрин 

LC2,5 

Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC50 RTi 

Средняя прочность 
сцепления с 
основанием, МПа 

1,9 1,9 1,5  2,2 2,0 

Характер отрыва 
образцов от 
основания 

АТ-2 АТ-1 АТ-1  АТ-3 АТ-2 – АТ-3 

 

По результатам испытаний, представленных в таблицах 4-5, видно, что 

прочность сцепления с основанием соответствует требованиям ТУ 5745-005-

62106559-14 и ГОСТ 31357-2007 (ГОСТ Р 56378-2015), нанесение дополнительного 
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адгезионного слоя составом Профскрин LC2,5 не снижает показатель прочности 

сцепления. Для показателя прочности сцепления с основанием ремонтные смеси 

соответствуют классу R4 по ГОСТ Р 56378-2015.  

2.5.3 Прочность сцепления с основанием под влиянием процесса 

замораживания - оттаивания 

Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 31356-2007, ГОСТ 31357-2007 и 

ГОСТ 10060-2012 по третьему методу в 5% растворе NaCl при температуре 

замораживания -50 ± 2°С. Количество циклов испытаний: для состава Профскрин 

LC2,5 – 2; для составов Профскрин RC35 и Профскрин RC45 – по 3; для составов 

Профскрин RC40 Sm и Профскрин RC50 RTi – 8. 

Результаты испытания представлены в таблице 8 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на прочность сцепления (адгезия) с основанием. 

Таблица 8 – Показатели прочности сцепления с основанием после циклов 
замораживания - оттаивания образцов строительных смесей 

Показатели 
Профскрин 

LC2,5 

Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Средняя прочность 
сцепления с 
основанием, МПа 

1,8 1,9 2,2 1,7 2,0 

Характер отрыва 
образцов от 
основания 

АТ-2 АТ-1 АТ-3 АТ-1 АТ-2 

 

2.6 Определение прочности на изгиб и сжатие образцов затвердевшего 

раствора 

Прочность на растяжение при изгибе и прочность на сжатие затвердевшего 

раствора сухих строительных смесей «INDASTRO», представленных Заказчиком, 

проведено в соответствии с ГОСТ 310.4-81 и ГОСТ 5802-86. Испытание проведено 

сериями по три образца (призмы 40x40x160 мм) каждого состава в возрасте 28 

суток, хранившимися до испытания в камере нормального твердения. 

Результаты испытания представлены в таблице 9 и в приложении В (акты 

испытаний образцов по прочности на изгиб и сжатие). 

Результаты испытаний показали, что Фактическое значение прочности 

образцов при сжатии выше требуемой по ТУ 5745-005-62106559-14. 
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Таблица 9 – Показатели прочности на изгиб и сжатие образцов строительных 
смесей 

Показатели 
Профскрин 

LC2,5 

Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Фактическое среднее 
значение прочности 
образцов при изгибе, 
МПа 

6,4 8,0 8,3 8,8 10,7 

Фактическое среднее 
значение прочности 
образцов при сжатии, 
МПа 

14,8 46,9 54,5 43,9 63,3 

 

2.7 Определение модуля упругости образцов затвердевшего раствора 

Модуль упругости образцов затвердевшего раствора сухих строительных 

смесей «INDASTRO», представленных Заказчиком, проведено в соответствии с 

ГОСТ 24452-80. Испытание проведено сериями по три образца (призмы 70x70x280 

мм) каждого состава в возрасте 28 суток, хранившимися до испытания в камере 

нормального твердения. 

Призмы загружались равными ступенями нагрузки по 10 кН (~ 5% от 

разрушающей). На каждой ступени делалась выдержка (4-5 минут), для учета 

деформации быстронатекающей ползучести. Модуль упругости определялся путем 

деления напряжения равного 30% от разрушающего на величину деформации за 

вычетом деформации быстронатекаюшей ползучести. 

Результаты испытания представлены в таблице 10 и в приложении В (акты 

испытаний бетонных образцов на определение модуля упругости.  

Таблица 10 – Показатели модулей упругости образцов строительных смесей 

Показатели 
Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC50 RTi 

Среднее значение 
модуля упругости 
Eбх103, МПа 

19,6 19,5 20,7 

 

Результаты испытаний показали, что Фактическое значение модуля упругости 

образцов соответствует требованиям к классу ремонтной смеси - R (ГОСТ Р 56378-

2015 (EN 1504-3:2005)): R4 - для Профскрин RC35, Профскрин RC45 и Профскрин 

RC50 RTi.  
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2.8 Определение коэффициента потери прочности на сжатие при 

водонасыщении 

Определение коэффициента потери прочности на сжатие при 

водонасыщении сухих строительных смесей «INDASTRO», представленных 

Заказчиком, проведено в соответствии с ГОСТ 31356-2007. Испытание 

заключалось в определении соотношения прочности образцов  на сжатие в 

водонасыщенном состоянии к прочности образцов на сжатие с естественной 

влажностью.  

Водонасыщение образцов проведено в соответствии с ГОСТ 12730.3-2007. 

Испытания образцов на сжатие проведены в соответствии с ГОСТ 18105-

2010 и ГОСТ 10180-2012. 

Испытание образцов (кубов 70x70x70 мм)  проведено сериями по три образца 

с естественной влажностью  и три в водонасыщенном состоянии каждого состава в 

возрасте 28 суток. 

Результаты испытания представлены в таблице 11 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на морозостойкость). 

Таблица 11 – Показатели потери прочности  на сжатие при водонасыщении 

Показатели 
Профскрин 

LC2,5 

Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Коэффициент потери 
прочности  

0,86 0,87 0,95 0,93 0,90 

Потеря прочности в % 14  13 5 7 10 

Показатель потери прочности у адгезионного состава Профскрин LC2,5 по 

сравнению с предыдущими результатами испытаний не изменился. 

 

2.9 Определение деформации усадки образцов затвердевшего раствора 

Деформации усадки образцов затвердевшего раствора сухих строительных 

смесей «INDASTRO», представленных Заказчиком, проведено в соответствии с 

ГОСТ 24544-81. Испытание проведено сериями по три образца (призмы 70x70x280 

мм) каждого состава, образцы хранились до 28 суток в камере нормального 

твердения. 

Определение деформаций усадки проведено до возраста 120 - 125 суток, 

результаты испытания представлены в таблице 12 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на деформацию усадки. 
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Таблица 12 – Показатели деформации усадки образцов строительных смесей 

Показатели 
Профскрин 

LC2,5 

Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Max средняя 
деформация усадки , 
мм  

0,60 0,25  0,29  0,32  0,25  

Полученные значения деформации усадки составляет для составов: 

- Профскрин LC2,5 – 2,14 мм/м; 

- Профскрин RC35 – 0,89 мм/м; 

- Профскрин RC45 – 1,04 мм/м; 

- Профскрин RC40 Sm – 1,14 мм/м; 

- Профскрин RC50 RTi – 0,89 мм/м. 

2.10 Определение морозостойкости образцов затвердевшего раствора 

Морозостойкость образцов затвердевшего раствора сухих строительных 

смесей «INDASTRO», представленных Заказчиком, проведено в соответствии с 

ГОСТ 10060-2012 по третьему методу в 5% растворе NaCl при температуре 

замораживания -50 ± 2°С. Количество циклов 37. Испытания образцов на прочность 

проведены в соответствии с ГОСТ 10180-12 и ГОСТ 18105-10. 

Испытание образцов проведено сериями по шесть основных и шесть 

контрольных образцов кубов (100x100x100 мм) каждого состава в возрасте 28 

суток, хранившимися до испытания в камере нормального твердения. 

Результаты испытания представлены в таблице 13 и в приложении В (акты 

испытаний образцов на морозостойкость). 

Таблица 13 – Показатели морозостойкости образцов строительных смесей 

 

Показатели 
Профскрин 

RC35 

Профскрин 

RC45 

Профскрин 

RC40 Sm 

Профскрин 

RC50 RTi 

Средняя 
прочность 
контрольных 
образцов, 
МПа 

54,7 58,2 53,6 51,9 

Средняя 
прочность 
основных 
образцов, 
МПа 

54,4 55,2 49,2 52,9 

Изменение 
массы, Δm, % 

+0,3 +0,5 -0,4 0 

Марка 
морозостойко
сти, F2300 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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  Ремонтные составы «INDASTRO» соответствуют марке по морозостойкости 

F2300. 

Примечание – для ремонтных смесей используемых при восстановлении и 

ремонте бетона мостовых конструкций следует назначать марку по 

морозостойкости не ниже F2300 (таблица 8, ОДМ 218.2.023-2012, для бетонов 

дорожных и аэродромных покрытий). 

2.11 Определение защитных свойств состава Профскрин LC 2.5 от 

коррозии арматуры  

Защитные свойства состава Профскрин LC 2.5 были проведены методом 

электрохимической коррозии арматуры в течение 20 суток.  

Методика испытаний основана на сравнении образцов стальных электродов 

(всего 6 шт.) с защитным покрытием составом Профскрин LC 2.5, со стальными 

электродами без защитного покрытия в условиях электрохимической коррозии. 

Перед испытаниями на предварительно подготовленные стальные электроды 

в количестве 3 штук (диаметром 4 мм и длиной 120 мм) был нанесен защитный слой 

составом Профскрин LC 2.5, согласно техническому описанию на материал, 

приложение Б.  

Через 24 часа стальные электроды с защитным слоем и стальные электроды 

без защитного слоя, а также медный электрод были помешены в ёмкость с 10% 

водным раствором NaCI. Сразу после монтажа и через определенные промежутки 

времени измерялась разность потенциала между медным и стальными 

электродами. Результаты измерений представлены в приложение В, акт испытаний 

защитных свойств состава Профскрин LC 2.5 от коррозии арматуры. 

В результате испытаний установлено, что во времени (20 суток) разность 

потенциалов между медным электродом и стальными электродами с защитным 

слоем постепенно увеличивается от 0,02-0,05 В до 0,2-0,25 В и сопоставима с 

разностью потенциалов между медным электродом и стальными электродами без 

защитного слоя (0,3 В).  

По окончанию испытаний все шесть электродов вынули из емкости с соляным 

раствором и осмотрели, предварительно сняв покрытие защитного слоя с трех 

стальных электродов. Отмечено, что на стальных электродах без покрытия 

наблюдается развитие коррозии по всей его поверхности, на электродах с 

защитным покрытием поверхность металла чистая без следов коррозии 

Защитные свойства состава Профскрин LC 2.5 удовлетворяют требованиям 
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по защите арматуры от коррозии. 

3 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Исследования физико-механических характеристик ремонтных и 

антикоррозионного составов «INDASTRO»: Профскрин RC35; Профскрин RC45; 

Профскрин RC40 Sm; Профскрин LC2.5; Профскрин RC50 RTi показало:  

1. Показатели качества  сухих смесей и растворов из них соответствуют ТУ 

5745-005-62106559-14; 

2. Водонепроницаемость образцов сухих строительных смесей «INDASTRO» 

соответствует для Профскрин LC2,5  марке W8, для Профскрин RC35, Профскрин 

RC45, Профскрин RC40 Sm и Профскрин RC50 RTi марке W16; 

3. Составы Профскрин RC35, Профскрин RC45, Профскрин RC40 Sm, 

Профскрин RC50 RTi соответствуют требованиям ГОСТ Р56378-2015 

водопоглощение при капиллярном подсосе.  

4. Истираемость поверхности образцов затвердевшего раствора находится на 

достаточно высоком уровне. 

5. Прочность сцепления с основанием для составов Профскрин RC35, 

Профскрин RC45, Профскрин RC40 Sm,  и Профскрин RC50 RTi соответствует 

требованиям ТУ 5745-005-62106559-14 и ГОСТ 31357-2007 (ГОСТ Р 56378-2015), 

нанесение дополнительного адгезионного слоя составом Профскрин LC2,5 не 

снижает показатель прочности сцепления.  

6. Фактическое значение прочности образцов при сжатии выше требуемой по 

ТУ 5745-005-62106559-14. 

7. Фактическое значение модуля упругости образцов соответствует 

требованиям к классу ремонтной смеси – R4 (ГОСТ Р 56378-2015 (EN 1504-3:2005)) 

для составов Профскрин RC35, Профскрин RC45 и Профскрин RC50 RTi. 

8. По результатам испытание коэффициент потери прочности на сжатие при 

водонасыщении составил для составов: Профскрин RC35 – 13%, Профскрин RC45 

– 5%, Профскрин RC40 Sm – 7%, Профскрин RC50 RTi – 10%.  

9. Полученные значения деформации усадки составов ремонтных смесей 

Профскрин RC35, Профскрин RC45, Профскрин RC40 Sm, Профскрин RC50 RTi 

составляяет ~ 1мм / м. 

10. Ремонтные составы Профскрин RC35, Профскрин RC45, Профскрин RC40 

Sm, Профскрин RC50 RTi соответствует марке по морозостойкости F2300 (бетоны 

для дорожных и аэродромных покрытий). 

11. Защитные свойства состава Профскрин LC 2.5 удовлетворяют 
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требованиям по защите арматуры от коррозии. 

Выводы: 

 Антикоррозионный состав Профскрин LC2,5 рекомендуется применять 

для временной (долговременной) защиты арматуры от коррозии, а так же как 

адгезионный состав в сухих условия (не подверженных водонасыщению в том 

числе при капиллярном подсосе) и использовать для неконструкционного ремонта. 

 Составу Профскрин RC35 по результатам испытаний присвоить класс 

ремонтной смеси R4 (в ТУ R3) и использовать для конструкционного ремонта; 

 Составу Профскрин RC50 RTi  по результатам испытаний присвоить 

класс ремонтной смеси R4 и использовать для конструкционного ремонта; 

 Составу Профскрин RC45 по результатам испытаний присвоить класс 

ремонтной смеси R4 и использовать для конструкционного ремонта; 

 Состав Профскрин RC40 Sm по результатам испытаний использовать 

для не конструкционного ремонта; 

 Ремонтные смеси для конструкционного ремонта - Профскрин RC35, 

Профскрин RC45, Профскрин RC50 RTi, и ремонтный состав для восстановления 

геометрии конструкции Профскрин RC40 Sm рекомендуется использовать при 

ремонте и восстановлении железобетонных элементов конструкций мостов в 

соответствии с рекомендациями производителя.  
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4 Приложения 

 
Приложение А 

Копия Технического задания 
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Приложение Б 
Технические описания составов ремонтных 

смесей под маркой «INDASTRO» 
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Приложение В 
Акты испытаний 
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Приложение Г 
Свидетельства об аттестации  

персонала 
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