
Выравнивающие составы 
vs
Ремонтный состав

Область 
применения

Poromap 
Deumidificante Intomap 535 Intomap 340 Nivoplan Plus Mapegrout 230

Стены 
из кирпича     

Стены 
из бетона     

Стены 
из газоблока    — —

Выравнивание 
полов — — —  

Фасады     —

Цоколь     

Лестницы — — —  

Балконы     

Исторические 
здания    — —

Чаша  
бассейна — — —  

Ремонт и 
устранение 

дефектов 
(раковины, 
каверны, на 

вертикальных 
и потолочных 

бетонных 
поверхностях)

— — — — 

Ремонт углов 
столбов, балок, 

балконных 
порогов, и т.д.

— — — — 

Заделка 
монтажных 
отверстий

— — — — 

ООО "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/



Poromap 
Deumidificante Intomap 535 Intomap 340 Nivoplan Plus Mapegrout 230

Назначение 

выравнивание 
и осушение

выравнивание 
оснований  

с прочностью  
от ~5 МПа

выравнивание  
оснований  

с прочностью  
от ~10 МПа

чаша бассейна, 
цоколь,  

выравнивание  
полов

ремонт  
и устранение 

дефектов, заделка 
монтажных  
отверстий

Толщина 
нанесения

10–30 мм 5–35 мм 3–40 мм 5–50 мм 5–40 мм

Предел прочности  
на сжатие 

≥ 3,5 МПа ≥ 5 МПа ≥ 10 МПа ≥ 20 МПа ≥ 20 МПа

Прочность 
сцепления

≥ 0,3 МПа ≥ 0,5 МПа ≥ 0,5 МПа ≥ 1,0 МПа ≥ 1,5 МПа

Требования 
к подготовке 

основания

    

Пластичность

    

Соответствует ГОСТ

ГОСТ 33083 ГОСТ 33083 ГОСТ 33083 ГОСТ 33083 
ГОСТ 31358 ГОСТ Р 56378

Горизонтальные 
внутри и снаружи

— — —  

Вертикальные 
внутри и снаружи

    

Марка по 
морозостойкости

≥ F75 F100 F150 F150 F100

Марка по 
морозостойкости 
контактной зоны

Fкз 25 Fкз 50 Fкз 50 ≥ F75 не регламен-
тируется
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