
 
Однокомпонентная готовая смесь без ускорителей на цементной основе  для ремонта бе-

тона методом  сухого или мокрого торкретирования. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Для ремонта бетона, каменной или кирпичной кладки, раствор наносится либо сухим, либо 

мокрым способом торкретирования. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

 Ремонт бетонных покрытий в автодорожных туннелях, 

 Покрытие каменных или кирпичных кладок в туннелях, 

 Ремонт поврежденных мостов, 

 Ремонт гидротехнических сооружений (каналов, тоннелей, резервуаров и т.д.); 

 Ремонт промышленных бетонных конструкций, 

 Для обделки котлована земляных работ в открытом грунте, туннелях и обделки котлована в 

фундаментах опор, 

 Строительство бассейнов. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Mapegrout Gunite представляет собой однокомпонентную, предварительно смешанную для 

применения смесь на цементной основе, состоящую из гидравлического вяжущего, микрокрем-

незема, отобранных заполнителей и специальных добавок, произведённых в соответствии с 

формулой, разработанной в исследовательских лабораториях компании МАПЕИ. 

При  смешивании с водой Mapegrout Gunite становится тиксотропным раствором, благодаря 

чему может легко наноситься на вертикальные поверхности или потолки туннелей и мостов при 

значительной толщине ремонтного слоя.  

 

После затвердевания Mapegrout Gunite характеризуется: 

 имеет высокие прочность на изгиб и прочность на сжатие, 

 является водонепроницаемым, 

 высокой прочностью сцепления со  старым бетоном, поверхность которого предварительно 

насыщена водой, а также с арматурой, особенно, если она обработана антикоррозионным со-

ставом Mapefer или Mapefer 1K, 

 сульфатостойкость, 

 стойкостью к карбонизации, 

 стойкость к циклам замораживании-оттаивания при наличии хлоридов натрия в соответствии 

с испытаниями SIA 162/1, раздел 9. 

 

Mapegrout Gunite соответствует основным требованиям стандарта EN 1504-9 («Продукты и 

системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. – Определения, требования и оценка 
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соответствия. – Основные принципы использования продуктов и систем») и минимальным 

требованиям стандарта EN 1504-3 («Конструкционный и не конструкционный ремонт») для 

ремонтных растворов класса R4.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Не наносите  Mapegrout Gunite на гладкую поверхность. Поверхность необходимо предва-

рительно огрубить (придать шероховатость) и установить арматуру, если толщина слоя пре-

вышает 30 мм.  

 Не добавляйте в Mapegrout Gunite цемент или другие добавки. 

 

ИИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка поверхности (кирпичная, каменная кладка и бетон) 

 Поверхность должна быть очищена от масел, жиров, грязи и от слабого материала, 

 Поверхность нанесения удалить до твердого основания и придать ему шероховатую поверх-

ность. Ранее нанесенные ремонтные слои, которые имеют плохое сцепление с основанием, 

также следует удалить. 

 Удалить с поверхности бетона и арматуры грязь, ржавчину, остатки цемента, масла, жиры, 

лак или краску с применением воздуха под высоким давлением или с помощью пескоструй-

ной обработки. 

 Насытить поверхность водой. 

 Перед нанесением Mapegrout Gunite следует подождать, чтобы вся лишняя влага на по-

верхности испарилась, при необходимости удалить ее с помощью сжатого воздуха.  

 При наличии признаков фильтрации воды рекомендуется применить Lamposilex для оста-

новки просачивания воды. 

 

Нанесение раствора “сухим” методом. 

Mapegrout Gunite можно применять только с использованием специального оборудование для 

нанесения сухим методом и только после того как поверхность заранее насыщена водой. Эта 

предварительная операция может быть осуществлена с помощью шланга водораспыляющего 

оборудования.   

При смешивании с водой, которая проходит внутри сопла шланга, Mapegrout Gunite приобре-

тает тиксотропную консистенцию и может легко применяться толщиной до 40 мм за слой, 

наносимого за один раз без использования опалубки. 

Для наращивания слоя толщиной более 40 мм необходимо наносить несколько слоев. Для об-

легчения сцепления между слоями рекомендуется оставлять поверхность предыдущего слоя 

грубой и смочить ее водой после затвердевания.  

Последний нанесенный слой в период после начала схватывания и до затвердевания  необходи-

мо загладить. Для тонкого выравнивания поверхности рекомендуется использовать Mapefinish, 

Monofish или Planitop T. 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование OCMER типа OCM-030compact или OCM-045.  

 

Нанесение раствора “мокрым” методом. 

Как только основание будет подготовлено (как описано в предыдущем параграфе) нанесение 

«мокрым» способом может быть выполнено. 

Рекомендуемое  количество воды 13% от веса раствора  (3,25 л на мешок 25 кг) для получения 

оптимальной консистенции для нанесения. 

После смешивания наносить раствор «сухим» методом, или штукатурной машиной с поршне-

вым или червячным приводом, типа Turbosol или Putzmeister. 

Если требуется более короткое время схватывания, при мокром способе нанесения раствора, то 

можно добавить ускоритель в насадку сопла во время распыления. 

 

 

Официальный дилер ООО "МПКМ"  тел. +7 (8452) 68-30-08 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/



ОЧИСТКА  

Незатвердевший раствор, налипший на инструменты можно смыть водой. Распылитель следует 

очищать сжатым воздухом. Сопло очищается водой. 

 

РАСХОД ПРОДУКТА 

Около  20 кг/м
2
 при толщине слоя в 1 см (приблизительно 22 кг/м² на 1 см толщины из расчёта, 

что потеря при отскоке составляет 10%). 
  

УПАКОВКА 

25 кг бумажные мешки. 

 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в сухом закрытом месте. 

Произведён в соответствии с нормами Директивы 2003/53/ЕС. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Приведенные выше данные и предписания, основанные на нашем опыте, тем не менее, могут 

не соответствовать каждому конкретному случаю и должны быть подтверждены на прак-

тике; поэтому перед использованием продукта рекомендуется установить подходит ли дан-

ный продукт для желаемого использования, и, таким образом, взять на себя ответственность 

за любые последствия, к которым может привести использование продукта. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Цвет: Серый  

Консистенция: Порошок 

Плотность (кг/м
3
): 1250 

Максимальный диаметр заполнителя (мм): 2,5 

Содержание твёрдых сухих веществ (%): 100  

Хранение:  12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом 

месте 

Классификация опасности в соответствии с 

99/45/СЕ: 

Оказывает раздражающее действие 

Перед использованием прочтите параграф 

«Инструкция по технике безопасности при 

приготовлении и применении», информацию 

на упаковке и Паспорте безопасности данного 

материала. 

Содержание ионов хлорида 0 минимальные 

требования ≤ 0,05 – в соответствии с EN 

1015-17 (%): 

 

≤ 0,05 

Таможенный код: 3824 50 90 

Характеристики раствора (+23
0
С и относит. вл. 50%) 

Цвет: Серый 

Соотношение компонентов: 

 - сухой метод нанесения: 

 

 - мокрый метод нанесения: 

 

  

  

100 частей Mapegrout Gunite на 12-13 частей 

воды (3 – 3,25 л воды на мешок 25 кг) 

100 частей Mapegrout Gunite на 13 частей во-

ды (3,25 л воды на мешок 25 кг) 

Консистенция раствора тиксотропная 

Плотность раствора (кг/м
3
):  2200 

pH раствора:  12,5 

Температура нанесения:  От +5ºС  до +35º С 
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (замешивание с 13% воды) 

Рабочие характеристики Метод теста Требования в соответствии с 

EN 1504-3 для раствора клас-

са R4 

Характеристики 

продукта 

Прочность на сжатие (МПа): EN 12190 ≥ 45 (через 28 дней) 

 20 (через 1 день) 

 45 (через 7 дней) 

 60 (через 28 дней) 

Прочность на изгиб (МПа): 

 
EN 196/1 нет 

 5,0 (через 1 день) 

 7,0 (через 7 дней) 

 9,5 (через 28 дней) 

Модуль упругости (ГПа): EN 13412 ≥ 20 (через 28 дней) 26 (через 28 дней) 

Адгезия с бетоном (МС 0,40 

тип образца – в/ц = 0,40) в со-

ответствии с EN 1766 (МПа) 

EN 1542 ≥ 2 (через 28 дней)  2 (через 28 дней) 

Адгезия на срез (клиновый 

тест) (при +230С – 50 отн.вл.) 

(МПа): 

Метод теста 

для автомаги-

стралей 
нет  8,5 (через 28 дней) 

Водонепроницаемость – глу-

бина проникновения (мм): 
EN 12390/8 нет  5 

Капиллярная впитываемость 

(кг/м
2
*ч

0,5
): 

EN 13057 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Стойкость к циклам замора-

живания – оттаивания в хло-

риде натрия  - потеря веса 

(мг/мм
2
): 

SIA 162/1 

часть 9 
нет  0,6 

Огнестойкость: Еврокласс 
в соответствии с заявлен-

ным  производителем 
А1 

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ  

Применение Mapegrout Gunite в комбинации с ускорителем схватывания из серии 

Mapequick Рекомендованные ускорители схватывания: Mapequick AF 1000 или Mapequick 

AFK 777T при дозировке 3-6% по весу от общего веса Mapegrout Gunite: 

- время начала схватывания (минуты): 

- время окончания схватывания (минуты): 

≤ 1 

≤ 2 

Пример того как развивается прочность на сжатие при добавлении Mapequick AF 1000 или 

Mapequick AFK 777T, ускорителей схватывания без содержания щелочи, при дозировке 5% 

от общего веса порошка (МПа): 

- через 1 час: 

- через 3 часа: 

- через 12 часов: 

- через 1 день: 

- через 7 дней: 

- через 28 дней: 

 1 

 3 

 6 

 15 

 45 

 60 
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