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Упаковка Мешки по 25 кг (на паллете 40 шт, 
1000 кг)

Срок хранения 15 мес., в сухом прохладном месте, 
в невскрытой и неповрежденной 
упаковке

Плотность Насыпная плотность 1,7-1,8 кг/л
Свежеприготовленный раствор ~2,3 
кг/л 

Адгезионная прочность 3,0 МПа 
Механическая 
прочность
(28 дней, 20 ºС) 

Прочность на сжатие ~ 80 МПа
Прочность на растяжение ~ 11 МПа 

Модуль упругости  
(статический)

37 000 МПа 

Коэффициент 
температурного 
расширения

12 х 10 -6 на ºС 

Наименование Толщина слоя Максимальная фракция 
заполнителя

SikaGrout 311 3-12 мм 1 мм
SikaGrout 314 10-40 мм 3 мм
SikaGrout 318 20-80 мм 8 мм
SikaGrout 318 
+заполнитель

45-160 мм +40% гранитного щебня 
8-16 мм по весу
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Неоползающий раствор для 
формирования подушек под рельсы 

КС 220/60 
Песок 
0-4 мм 

КС 220/15 
Песок
0-4 мм 

Расход материала на 1 литр раствора ок. 0,30 кг + 1,8 кг ок. 0,29 кг + 1,8 кг 
Пропорции компонентов ( весовые ) ок. 1 : 6 ок. 1 : 7 до 1 : 8 
Жидкий раствор для анкеровки и подливки ок. 0,57 кг + 1,2 кг 
Пропорции компонентов ок. 1 : 2 ок. 1 : 2 до 1 : 2,5 



Оптовая поставка от ООО "МПКМ" тел. +7 (8452) 68-30-08 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/



Оптовая поставка от ООО "МПКМ" тел. +7 (8452) 68-30-08 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: https://mpkm.org/

Термостойкость
Воздействие* Сухая среда 
Постоянное +50°C 
Кратковременное, максимум 7 дней +80°C 
Кратковременное, максимум 12 часов +100°C 
Влажная среда до +80°C (кратковременно) 
*Без одновременного хим. и механического воздействия 

Время жизни

Температура -10°C +5°C +10°C +20°C 

Время ~ 60 
минут 

~ 30 
минут 

~ 20 
минут 

~ 10 
минут 

Прочность на сжатие

3 часа 24 часа 10 дней 

-10 °C ~ 50 - 60 - - 
+5 °C ~ 65 - 70 ~ 70 - 75 ~ 75 - 80 

+20 °C ~ 50 - 60 ~ 65 - 75 ~ 75 - 80 
Прочность на растяжение при изгибе

3 часа 24 часа 10 дней 
-10°C ~ 12 - 15 - - 
+5°C ~ 15 - 17 ~ 17 - 19 ~ 18 - 20 
+20°C ~ 12 - 15 ~ 17 - 19 ~ 18 - 20 

Эксплуатационные нагрузки

-10°C +5°C +10°C +20°C 
Лёгкая 
нагрузка 

~ 120 
мин 

~ 60 
мин 

~ 40 
мин 

~ 20 
мин 

Полная ~ 12 ч. ~ 8 ч. ~ 6 ч. ~ 3 ч. 
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